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De sterkste schroef 
voor het maken van 
houten vlonders
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Dynaplus® gecoate outdoorschroeven zijn ook verkrijgbaar 

in een speciale vlonderschroef variant. Dynaplus® vlonder-

schroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en zijn 

hierdoor bijna twee keer sterker dan RVS vlonderschroeven. 

De kans op afbreken van de schroeven veel kleiner. 

Daarnaast is de Dynaplus® vlonderschroef zeer fl exibel door 

het gebruik van een nieuwe staalsoort en een uitgebalanceerd 

hardingsproces. Dit zorgt ervoor dat de schroef beter 

kan meebuigen met het werkende hout. Een belangrijke 

eigenschap voor een schroef die buiten wordt toegepast 

waar het hout continu in beweging is bij veranderende 

weerscondities. 

Vlonderschroeven
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef Vlonderschroef

Materiaal Gehard carbonstaal

Oppervlaktebehandeling AR-coating C4 brons

Kopvorm Platkop 60°

Aandrijving TX-drive

Type boorpunt Type-17 snijpunt

Verpakking Karton

SUPER STRAKKE AFWERKING
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Duurzame bevestiging  
Anti-Roest-Coating C4

De schroef is voorzien van een extra kleine 60°-kop met freesribben zodat de schroef 

mooi verzinkt in de vlonder. De cilindrisch gevormde platkop heeft een extra diepe 

TX-25 aandrijving; dit zorgt voor een betere krachtoverbrenging en meer grip tijdens 

het inschroeven. 

De bronskleurige AR-coating vormt qua kleur een mooi geheel met de houten 

vlonderplanken. De vlonderschroef heeft een speciale boorpunt met een snijvlak 

en cross-sections die de splijtvorming tijdens het inschroeven reduceert. Hierdoor 

is voorboren in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk. Door de boorpunt is de 

schroef ook gemakkelijk te verwerken in hardere houtsoorten zoals bijvoorbeeld 

Bankirai hout.

Voor bijzondere toepassingen hebben we een Vlonderschroef Xtreme uitvoering 

ontwikkeld. Een extra grote 8,0x80mm vlonderschroef speciaal voor dikke hardhouten 

vlonderplanken of brugdekdelen van 30-40mm. In deze toepassing worden vaak 

houtdraadbouten toegepast. Maar nu hebben we in Dynaplus® een schroefoplossing 

die veel makkelijker te verwerken is.

KEURMERKEN

BITMATEN

Dynapluspunten

BREKEN NIET AF TIJDENS HET 
INDRAAIEN 
Tot wel twee keer zo sterk als RVS A2

STrakke afwerking 
De kleine bronskleurige schroefkop 
verzinkt mooi in de vlonderplank

Extra diepe tx-drive 
Goede krachtoverbrenging en veel grip met  
extra diepe TX-25 drive

TX-25 TX-40

SUPERSTERK
De Dynaplus® vlonderschroef Xtreme is gemaakt van gehard koolstofstaal en daardoor veel 

sterk dan vlonderschroeven van RVS A2. De schroefkern is tevens iets dikker gemaakt en 

daarmee nóg sterker. En toch heeft de schroef ook een hele goede flexibiliteit om daarmee 

het werken van het hout op te kunnen vangen. 
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Vlonder T-stukjes

TRAPPENBOOR

VLONDERPADS EN T-STUKJES

VOOR EEN SUPERSTRAK RESULTAAT

OUTDOOR TX

OUTDOOR TX

Vlonderschroeven

VLONDERSCHROEF XTREME

PLATKOP  AR-COATING TX

Omschrijving L Drive Inhoud Omdoos Ar� kelnummer

Vlonderpads rubber Rubber 10,0 x 10 16 0283.08.90101

T-stukjes rubber Rubber 80,0 x 100 400 0283.08.90201

Omschrijving ø Inhoud Omdoos Ar� kelnummer

Trappenboor 7.15/3.5mm 1 4 8938.00.50010

ø L Drive Inhoud Omdoos Arti kelnummer

5,0 x 40/18 TX-25 200 3.600 0283.08.41601

5,0 x 50/24 TX-25 200 2.400 0283.08.41901

5,0 x 60/30 TX-25 200 2.400 0283.08.42001

5,0 x 70/35 TX-25 200 1.600 0283.08.42201

5,0 x 80/42 TX-25 200 1.600 0283.08.42401

ø L Drive Inhoud Omdoos Arti kelnummer

8,0 x 80/42 TX-40 50 600 0283.08.62401

PLATKOP AR-COATING TX
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0,5 meter

0.5 meter

5mm ruimte 
tussen iedere plank Stoeptegels

ø 3,5mm
voorboren met
trappenboortje

Bevestig iedere vlonderplank
met twee vlonderschroeven

op iedere onderregel.

De rubberen vlonderpads 
voorkomen rotten van het 
regelwerk en reduceren het 
contactgeluid. 

Dynaplus vlonderpads

Vlonderplanken

Anti-worteldoek

Hardhouten regelwerk

Hoe leg ik een houten vlonder?


